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Descripción del producto Product information 

 Fuente de alimentación para amplificadores de mástil.

 Fuente de alimentación cortocircuitable.

 Fuente de alimentación conmutada.

 1 salida RF.

 Indicada para uso interior.

 Tamaño muy reducido.

 Power Supply for mast amplifiers.

 Short circuit protection.

 Switching power supply.

 1 RF output.

 Indoor use only.

 Small size.

Especificaciones técnicas / Technical specifications 

FA-MAX24250 

Rango de frecuencias 
   Frequency range 

5-862 MHz 

Pérdidas de inserción 
   Insertion loses 

<5.5 dB 

Número de entradas RF 
   Number of RF inputs 

1 

Número de salidas RF 
   Number of RF outputs 

1 

Alimentación 
   Power supply 

100 ~ 240 V - 50/60 Hz 

Tensión de salida 
   Output voltage 

24V DC 

Corriente máxima de salida 
   Maximum output current 

250 mA 

Rango de temperatura de trabajo 
   Operating temperature range 

0 ~ 40ºC 

Dimensiones / Peso ( empaquetado ) 
   Dimensions / Weight ( packed ) 

55x35x25 mm / 0.10 Kg 
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Producto Marca Código 

Fuente de alimentación 24V, 250 mA 
24V, 250 mA Power Supply 
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